microsonic

:

Betriebsanleitung

mic+ Ultraschallsensoren
mit einem Analogausgang

mic+25/1U/TC
mic+35/1U/TC
mic+130/1U/TC
mic+340/1U/TC
mic+600/1U/TC

Diagramm 1: Sensor tiber LED-Anzeige nummerisch parametrisieren
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Analogausgang einstellen

Produktbeschreibung

I

Der mic+ Sensor mit Analogaus-
gang misst berihrungslos die Ent-
fernung zu einem Objekt, welches
sich im Erfassungsbereich des Sen-
sors befindet. In Abhangigkeit der
eingestellten Fenstergrenzen wird
ein entfernungsproportionales Sig-
nal ausgegeben.

Der Sensor prift selbsttatig die Bur-
de am Analogausgang und schaltet
automatisch auf Strom- bzw. Span-
nungsausgang.

Mit 2 Tastern und der dreistelligen
LED-Anzeige werden alle Einstellun-
gen vorgenommen (TouchControl).
Dreifarben-LEDs zeigen alle Be-
triebszustande an.

Es kann zwischen steigender und
fallender Ausgangskennlinie ge-
wahlt werden.

Die Sensoren kénnen wahlweise

T1 und T2 ca. 3 s gedruckt halten, bis
BegruBungstext durchgelaufen ist.

nummerisch tUber die LED-Anzeige
eingestellt oder im Teach-in einge-
lernt werden.

m Nitzliche Zusatzfunktionen kénnen
im Add-on-MenU eingestellt wer-
den.

m Mit dem als Zubehor erhéltlichen
LinkControl-Adapter LCA-2 und der
LinkControl-Software  fur  Win-
dows® kénnen optional alle Touch-
Control- und weitere Parameterein-
stellungen vorgenommen werden.

Die mic+ Sensoren weisen eine Blind-
zone auf, in der keine Entfernungs-
messung erfolgen kann. Die in den
technischen Daten angegebene Be-
triebstastweite gibt an, bis zu welcher
Entfernung der Sensor bei Ublichen
Reflektoren mit ausreichender Funkti-
onsreserve eingesetzt werden kann.
Bei guten Reflektoren, wie z.B. einer

-

Sensornahe Fenstergrenze
in mm bzw. cm einstellen.

Sensorferne Fenstergrenze
in mm bzw. cm einstellen.

Steigende (_ - ~ )/ fallende (T - _)
Ausgangscharakteristik wahlen.
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ruhigen Wasseroberflache, kann der
Sensor auch bis zu seiner Grenztast-
weite eingesetzt werden. Objekte, die
den Schall stark absorbieren (z.B.
Schaumstoff) oder diffus reflektieren
(z.B. Kies), kénnen die angegebene
Betriebstastweite auch reduzieren.

Sicherheitshinweise

m Vor Inbetriebnahme Betriebsan-
leitung lesen

m Anschluss, Montage und Einstel-
lungen nur durch Fachpersonal

m Kein Sicherheitsbauteil gemaB
EU-Maschinenrichtlinie, Einsatz
im Bereich Personen- und Ma-
schinenschutz nicht zulassig

BestimmungsgemaBe Verwendung
Die Ultraschallsensoren der mic+ Fami-
lie werden zum berthrungslosen Er-
fassen von Objekten eingesetzt.

Synchronisation

Werden bei einem Betrieb mehrerer
Sensoren die in Bild 1 angegebenen
Montageabstande zwischen den Sen-
soren unterschritten, sollte die integ-
rierte Synchronisation genutzt wer-
den. Hierzu sind die Sync/Com-Kanéle
(Pin 5 am Geréatestecker) aller Senso-
ren (maximal 10) elektrisch miteinan-
der zu verbinden.

: ? :

D D-a
mic+25... >0,35m >2,50m
mic+35... >0,40 m >2,50 m
mic+130... ¢ =1,10m >8,00 m
mic+340... | =2,00m | =18,00 m
mic+600... | =4,00m { =30,00 m

Bild 1: Montageabstdnde, unterhalb derer
Synchronisation/Multiplex genutzt
werden sollte.

Multiplexbetrieb

Den Sensoren, die Uber ihre Sync/
Com-Kanale (Pin 5) elektrisch mitein-
ander verbunden sind, kann im Add-
on-Meni zuséatzlich eine individuelle
Gerateadresse zwischen »01« und
»10« zugewiesen werden. Die Senso-
ren wechseln sich dann im Betrieb in
aufsteigender Reihenfolge der Gerate-
adressen mit ihren Messungen ab.
Damit wird eine gegenseitige Beein-
flussung der Sensoren vollstandig ver-
mieden. Die Gerateadresse »00« ist
fir den Synchronbetrieb reserviert und
deaktiviert den Multiplexbetrieb. Fur
den Synchronbetrieb mussen alle Sen-
soren die Gerateadresse »00« haben.

Montage

= Sensor am Einbauort montieren.

= Anschlusskabel an den M12-Gera-
testecker anschlieBen, vgl. Bild 2

) M

E : Farbe
1 : +Ug : braun
3 : -Ug : blau
4 : - i schwarz
2 : 18} : weil3
5 i Syncd/Com grau

Bild 2:  Pinbelegung mit Sicht auf den Sensor-
stecker und Farbkodierung der micro-
sonic-Anschlusskabel
Inbetriebnahme
= Spannungsversorgung einschalten.
= Sensor wahlweise Uber die LED-
Anzeige (Bild 3) parametrisieren,
vgl. Diagramm 1,

= oder Schaltpunkte mit der Teach-
in-Prozedur einlernen, vgl. Dia-
gramm 2.

Messbereich

3-stellige
LED-Anzeige

LED D1 und D2

— Taster T1 und T2
Bild 3:  TouchControl mit LED-Anzeige

Werkseinstellung

mic+Sensoren werden werksseitig mit

folgenden Einstellungen ausgeliefert:

m Steigende Analogkennlinie

m Fenstergrenzen des Analogsignals
auf Blindzone und Betriebstastweite

m Messbereich auf Grenztastweite

Wartung

microsonic-Sensoren sind wartungs-
frei. Bei starken Schmutzablagerungen
empfehlen wir, die weile Sensorober-
flache zu reinigen.

Hinweise

® mic+ Sensoren verfigen Uber eine
interne Temperaturkompensation.
Aufgrund der Eigenerwarmung des
Sensors erreicht die Temperatur-
kompensation nach ca. 30 Minuten
Betriebszeit ihren optimalen Ar-
beitspunkt.

m Befindet sich ein Objekt innerhalb
der eingestellten Fenstergrenzen
des Analogausgangs, leuchtet die
LED D1 grin, befindet es sich au-
Berhalb der Fenstergrenzen, leuch-
tet LED D1 rot.

m Die automatische Erkennung der
Burde am Analogausgang erfolgt
wahrend des Einschaltens der Ver-
sorgungsspannung.

m Im Normalbetrieb wird auf der LED-
Anzeige der gemessene Entfer-
nungswert in mm (bis 999 mm)
bzw. cm (ab 100 cm) angezeigt. Die
Bereichsumschaltung erfolgt auto-
matisch und wird durch einen Punkt
Uber den Ziffern angezeigt. Alterna-
tiv kann im Add-on-Men( eine pro-
zentuale Anzeige gewahlt werden.
0 % und 100 % entsprechen hier-
bei den eingestellten Fenstergren-
zen des Analogsignals.

m Befindet sich kein Objekt innerhalb
des Erfassungsbereichs des Sensors,
erscheint »— — —« auf der LED-An-
zeige.

m Der Sensor kann auf seine Werks-
einstellung zurlickgesetzt werden,
vgl. Diagramm 3.

m Wird wahrend der Parametrisierung
fur 20 Sekunden kein Taster beta-
tigt, werden die bis dahin vorge-
nommenen Einstellungen Uber-
nommen und der Sensor kehrt zum
Normalbetrieb zurtck.

Einstellungen abfragen

= Im Normalbetrieb kurz auf T1 tip-
pen. In der LED-Anzeige erscheint
»PAr.«

Mit jedem weiteren Tippen auf T1

werden die aktuellen Einstellungen

des Analogausgangs ausgegeben.



Diagramm 2: Sensor mit Teach-in einstellen Diagramm 3: Taster sperren & Werkseinstellun

Analogausgang einlernen

Fenstergrenzen
einstellen

Steigende/fallende
Ausgangscharakteristik
einstellen

I
‘ Objekt bei @ positionieren. ‘

TouchControl aktivieren/
deaktivieren

Zurucksetzen auf
Werkseinstellung

Versorgungsspannung
abschalten

abschalten

Versorgungsspannung ‘

Taster T1 gedrtckt halten
und Versorgungsspannung
zuschalten.

Taster T1 gedruckt halten
und Versorgungsspannung
zuschalten.

T1 driicken, bis nach Ablauf des
Countdowns von »8« auf »0« das ‘ ‘
Symbol fir steigende/fallende
Kennlinie erscheint.

T1 drticken, bis »lIU« erscheint.

Taster T1 furca. 3 s Taster T1 furca. 13 s

"8 3 aktueller Messwert - ste\ge‘nde/fa\lende oder »off« erscheint. »rESEt« durchgelaufen ist.
= Kennlinie
‘ Objekt bei @ positionieren. ‘ < »on« oder »off«
- fallende/steigende On/OFF
- nde/steigen
'—{ S 5 aktueller Messwert - Kennlinie »off« oder »on«

‘ T1 driicken, bis »End« erscheint. ‘

Zum Andern der Ausgangs-
funktion T1 drticken.

T1 und T2 driicken,
bis »End« erscheint.

Normalbetrieb |

gedriickt halten, bis »on«

gedriickt halten, bis

Zum Aktivieren oder
Deaktivieren T1 drlcken

20 s lang keinen Taster ‘

betatigen.

Normalbetrieb
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»C02«: Display mm bzw. cm Erkennung der »E01«: Standard- ten Messwertfilters Sekunden bei An- Blindzone tion Multiplexgeschwin- sensorferne Fenster- mindestens Be des Erfassungs-
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6Btem Analog- filter 9 mic+340/.
gro “go"- n _ ! stand zum Sensor
Hi f wert 00":0s (keine Ver: mic+600/... o
H inweis z8gerung) positionieren.
Anderungen der bis 250 mm bzw.
Einstellungen im Add-on- PP a 5 900 mm am Display
Meni kénnen die Sensor- el § Ansprech- einstellen.
funktion beeintrachtigen. Kalibrierung mit
A6, A7, A8, A10, A11, A12 T1+T2 bestatigen.
wirken auf die GréBe des parmodus A Jus A hl Strom-/ Messwertfilter Filterstérke Ansprechverzug Vordergrund- Multiplex-Betrieb Multiplex-Betrieb Messbereich Kalibrierung Erfassungsbereich
Ansprechverzugs des Sensors. Spannungsausgang ausblendung Gerateadresse Hochste Adresse Display Empfindlichkeit




Technische Daten
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1 Analogausgang
Blindzone

Betriebstastweite
Grenztastweite

Offnungswinkel der Schallkeule
Ultraschall-Frequenz

Auflésung

Erfassungsbereiche
bei unterschiedlichen Objekten:
Die dunkelgrauen Flachen geben
den Bereich an, in dem der Nor-
malreflektor (Stab) sicher erkannt
wird. Dies ist der typische Arbeits-
bereich der Sensoren.

Die hellgrauen Flachen stellen den
Bereich dar, in dem ein sehr groBer
Reflektor — wie z.B. eine sehr gro-
Be Platte — noch erkannt wird —
vorausgesetzt, sie ist optimal zum
Sensor ausgerichtet.

AuBerhalb der hellgrauen Flache
ist keine Auswertung von Ultra-
schallreflexionen mehr maglich.

Wiederholgenauigkeit
Genauigkeit

Betriebsspannung Ug
Restwelligkeit
Leerlaufstromaufnahme
Gehéause

Schutzart nach EN 60529
Normenkonformitét
Anschlussart
Einstellelemente
Anzeigeelemente
Parametrisierbar
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Gewicht
Ansprechverzug ")
Bereitschaftsverzug

Bestellbezeichnung
Stromausgang 4 bis 20 mA

Spannungsausgang 0 bis 10 V

mic+25... D111

mic+35... 01111

mic+130...D1111]]]

mic+340...0D«1111]])]

mic+600... D+ 11111]]]]

TouchControl

LED-Display sw36
2 Taster M30x1,5
2 Duo-LEDs,

M12x1

0 bis 30 mm
250 mm
350 mm
vgl. Erfassungsbereich
320 kHz
0,025 bis 0,10 mm, abhangig vom eingestellten
Analogfenster
€

€
o S
= n

0cm
10cm

£
S
o 0cm

5cm
ausgerichtete Platte

—
[ =

] 1 i 110cm
\StabBWOmm

15cm

\

20 cm

25cm

—

30cm

35cm

+0,15 %

+1 % (Temperaturdrift intern kompensiert,
abschaltbar 2), 0,17 %/K ohne Kompensation)
9 bis 30 V DC, verpolfest (Class 2)

+10 %

<80 mA

Messingrohr, vernickelt; Kunststoffteile: PBT, TPU;

Ultraschallwandler: Polyurethanschaum,
Epoxidharz mit Glasanteilen

IP 67

EN 60947-5-2

5-poliger M12-Rundsteckverbinder, PBT
2 Taster (TouchControl)

3-stellige LED-Anzeige, 2 Dreifarben-LEDs
mit TouchControl und LinkControl

-25 bis +70 °C

—40 bis +85 °C

150 g

32 ms

<300 ms

mic+25/1U/TC
Ri<100Qbei9V=Ug=20V

R. <500 Q bei Ug =20 V
Steigende/fallende Charakteristik

RL = 100 kQ bei Ug = 15V, kurzschlussfest
Steigende/fallende Charakteristik

" Mit TouchControl und LinkControl parametrisierbar.

2 Mit LinkControl abschaltbar.

TouchControl

LED-Display SW36
2 Taster M30x1,5
2 Duo-LEDs

M12x1

0 bis 65 mm

350 mm

600 mm

vgl. Erfassungsbereich

400 kHz

0,025 bis 0,17 mm, abhangig vom eingestellten

Analogfenster
€

o
N

10 cm
10cm

20 cm

£
S
o

0cm

10cm
/ \\\ ausgerichtete Platte

1 ‘20cm
/ Stab @ 10 mm

30cm
35cm
40 cm

50 cm

60 cm

+0,15 %

+1 % (Temperaturdrift intern kompensiert,
abschaltbar 2), 0,17 %/K ohne Kompensation)
9 bis 30 V DC, verpolfest (Class 2)

+10 %

<80 mA

Messingrohr, vernickelt; Kunststoffteile: PBT, TPU;

Ultraschallwandler: Polyurethanschaum,
Epoxidharz mit Glasanteilen

IP 67

EN 60947-5-2

5-poliger M12-Rundsteckverbinder, PBT
2 Taster (TouchControl)

3-stellige LED-Anzeige, 2 Dreifarben-LEDs
mit TouchControl und LinkControl

-25 bis +70 °C

—40 bis +85 °C

150 g

64 ms

<300 ms

mic+35/IU/TC
Ri<100Qbei9V=Ug<20V

R. <500 Q bei Ug =20 V
Steigende/fallende Charakteristik

RL = 100 kQ bei Ug = 15 V, kurzschlussfest
Steigende/fallende Charakteristik

TouchControl

LED-Display swW36
2 Taster M30x1,5
2 Duo-LEDs

M12x1

0 bis 200 mm

1.300 mm

2.000 mm

vgl. Erfassungsbereich

200 kHz

0,18 bis 0,57 mm, abhangig vom eingestellten
Analogfenster

€ € € €
@ < £ <. )
o o o o OO m
I\
/{I \ ausgeric| tete‘ g\’:tt:
/ \ \ Saba 10 mm
/ \ 1.2m
1.3
!I \ l 1.6m
2m
+0,15 %

+1 % (Temperaturdrift intern kompensiert,
abschaltbar 2), 0,17 %/K ohne Kompensation)
9 bis 30 V DC, verpolfest (Class 2)

+10 %

<80 mA

Messingrohr, vernickelt; Kunststoffteile: PBT, TPU;

Ultraschallwandler: Polyurethanschaum,
Epoxidharz mit Glasanteilen

IP67

EN 60947-5-2

5-poliger M12-Rundsteckverbinder, PBT
2 Taster (TouchControl)

3-stellige LED-Anzeige, 2 Dreifarben-LEDs
mit TouchControl und LinkControl

—25 bis +70 °C

—40 bis +85 °C

150 g

92 ms

<300 ms

mic+130/1U/TC
Ri<100QbeidV=sUs<20V

RL <500 Q bei Ug = 20 V
Steigende/fallende Charakteristik

RL = 100 kQ bei Ug = 15 V, kurzschlussfest
Steigende/fallende Charakteristik

TouchControl

LED-Display SW36
2 Taster M30x1,5
2 Duo-LEDs
"
~|
<
S
*
&
s
195
19.3]
33

0 bis 350 mm
3.400 mm
5.000 mm
vgl. Erfassungsbereich
120 kHz
0,18 bis 1,5 mm, abhangig vom eingestellten
Analogfenster
€ £ 3 £
© 3 € 3 ©
o o —

0,8
// \\ ausgerichtete \attem

L ls
PN steto27mm

/ 24m

/ 32m
“ g

34m

4,8m

56m

+0,15 %

+1 % (Temperaturdrift intern kompensiert,
abschaltbar 2), 0,17 %/K ohne Kompensation)
9 bis 30 V DC, verpolfest (Class 2)

+10 %

<80 mA

Messingrohr, vernickelt; Kunststoffteile: PBT, TPU;

Ultraschallwandler: Polyurethanschaum,
Epoxidharz mit Glasanteilen

IP 67

EN 60947-5-2

5-poliger M12-Rundsteckverbinder, PBT
2 Taster (TouchControl)

3-stellige LED-Anzeige, 2 Dreifarben-LEDs
mit TouchControl und LinkControl

-25 bis +70 °C

—40 bis +85 °C

2109

172 ms

<380 ms

mic+340/1U/TC
Ri<100Qbei9V=sUg<20V

R. <500 Q bei Ug =20 V
Steigende/fallende Charakteristik

RL = 100 kQ bei Ug = 15V, kurzschlussfest
Steigende/fallende Charakteristik

TouchControl

LED-Display swW36
2 Taster M30x1,5
2 Duo-LEDs

265

M12x1

0 bis 600 mm

6.000 mm

8.000 mm

vgl. Erfassungsbereich

80 kHz

0,18 bis 2,4 mm, abhangig vom eingestellten

Analogfenster
£ € 3 €
< N € ~ ~
~N = = ~

om

1.2m
\\ ausgerichtete Platte

I e
\ Stab @ 27 mm

-
e

I \ 36m

4,8 m

/ 6m

{ 72m

r"—//
—

84m

+0,15 %

+1 % (Temperaturdrift intern kompensiert,
abschaltbar 2), 0,17 %/K ohne Kompensation)
9 bis 30 V DC, verpolfest (Class 2)

+10 %

<80 mA

Messingrohr, vernickelt; Kunststoffteile: PBT, TPU;
Ultraschallwandler: Polyurethanschaum,
Epoxidharz mit Glasanteilen

IP 67

EN 60947-5-2

5-poliger M12-Rundsteckverbinder, PBT

2 Taster (TouchControl)

3-stellige LED-Anzeige, 2 Dreifarben-LEDs

mit TouchControl und LinkControl

-25 bis +70 °C

—40 bis +85 °C

270 g

240 ms

<450 ms

mic+600/1U/TC
Ri<100Qbei9V=Us<20V

R. <500 Q bei Ug =20 V
Steigende/fallende Charakteristik

RL = 100 kQ bei Ug = 15 V, kurzschlussfest
Steigende/fallende Charakteristik
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Enclosure Type 1
For use only in industrial
machinery NFPA 79 applications.

LISTED

The proximity switches shall be used with a
Listed (CYJV/7) cable/connector assembly ra-
ted minimum 32 Vdc, minimum 290 mA, in
the final installation
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